
 

 

           
 

 
 

Installation de désinfection UV 
Aqua UVtron ® A-Série-LCD 
 
Longlife High-Power Installation de désinfection UV pour l’eau avec certificat 
 
Application 
 

▪ Traitement d’eau potable 
▪ Traitement des eaux industrielles 
▪ Industrie pharmaceutique, cosmétique et chimique 
▪ Installation d’embouteillage et brasserie 
▪ Industrie alimentaire 
▪ Hôpitaux et cliniques 
▪ Désinfection et purification d’eau 
▪ Installation d’eau froide et chaude  

(Prophylaxie contre la légionnelle) 
▪ Piscine et Jacuzzi 

 
Caractéristiques 
 

▪ Construction compacte 
▪ Chambre d’irradiation en acier INOX 316L 1.4404 électro 

poli, résistant à la pression jusqu’à 12 bar 
▪ Robinet de prélèvement d’échantillons à l’entrée et à la 

sortie 
▪ Ballast électronique avec circuit de courant intégré de 

supervision de la lampe UV 
▪ Surveillance sélective des radiations UV-C selon la norme 

DVGW page W-294 et la Norme autrichienne 5873-1 avec 
signal d’entrée 4-20 mA LCD avec indication de l’intensité 
absolue UV-C en W/m2, temps d’utilisation et dose en J/m2, 
commutateur avec contact de potentiel libre de préalarme 
et alarme 

▪ Possibilité de commande à distance 
▪ Protection contre les interruptions de courant 
▪ Technologie Longlife à lampe haut rendement 
▪ Quartz de haute qualité 
▪ Tableau de montage mural incorporé  
▪ Économique 

 
Options 
 

▪ Limitation du flux de passage  
▪ Mesure du flux avec compteur d’impulsions 
▪ Contrôle de la température avec valve de décharge 
▪ Raccords INOX 316L 1.4404 
▪ Valve de contrôle 
▪ Possibilité d’alimentation par panneau solaire o énergie hydraulique   

 
 



Données techniques 
 

 
 

Sous réserve de modifications techniques                                                  * Seulement la version U disponible 

 

Dimensions 
 

 
 
 

 
  

Type d'appareil: UV-C UV-C UV-C UV-C UV-C UV-C UV-C UV-C

A27 A46 A90 A180-F A300-F A500-F A750-F A1250-F *

Flux nominal

 -  Eau froide jusqu à 38 °C min 1.44 1.54 4.30 7.90 5.30 12.80 23.30 27.40 m3/h

 - Eau froide jusqu à 38 °C max. 4.70 3.80 11.30 18.90 26.30 53.40 95.30 145.00 m3/h

Consomation électrique: 55 80 150 230 265 530 1’060 1’590 Watt

Dose UV-C à 254 nm: >400 >400 >400 >400 >400 >400 >400 >400 J/m2

Lampe UV ND: GXL 12/27 GXL 46 AI GXL 90/140AI GXL 180AI GXL 300AI 2*GXL 300AI 4*GXL 300AI 6*GXL 300AI

 - potentiel nominal d'emission 41.0 65.0 135.0 205.0 238.0 238.0 238.0 238.0 Watt

 - potentiel UV-C à 254 nm 14.3 20.0 43.0 65.0 90.0 90.0 90.0 90.0 Watt

 - Temps approximatif d'utilisation 8’700 10’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 12’000 h

Domaine de température:

 - eau 4 - 38 4 - 38 4 - 38(65) 4 - 38(65) 4 - 38(65) 4 - 38 4 - 38 4 - 38 °C

 - environnement 4 - 45 4 - 45 4 - 45 4 - 45 4 - 45 4 - 45 4 - 45 4 - 45 °C

Pression d'utilisation: 10 10 10 10 10 10 10 10 bar

Connection des raccords: G 1 1/4" AG G 1 1/2" AG G 2" AG DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Fermeture sans raccord: G 1" AG G 1 1/4" AG G 1 1/2" AG n.A n.A. n.A. n.A. n.A.

Dimensions:

 - largeur de montage B (sans racc.), prof. T 236 x 252 261 x 277 261 x 277 310 x 307 368 x 336 423 x 220 458 x 254 *0 x 305 mm

 - largeur de montage R (avec racc.), prof. T 330 x 252 357 x 277 365 x 277 n.A n.A. n.A. n.A. n.A. mm

 - Distance au mur sur l'axe du tuyau A 72 84 84 90 104 n.A. n.A. n.A. mm

 - hauteur entrée et sortie L 733 337 734 970 957 931 906 877 mm

 - garde au sol requise H1 130 170 170 125 130 140 150 165 mm

 - hauteur pour service H2 938 937 965 1’273 1’280 1’290 1’240 1’315 mm

 - hauteur nécessaire pour intallation H3 1’801 1’444 1’869 2’368 2’367 2’361 2’296 2’357 mm

 - Dégagement au mur W 250 250 250 250 250 250 250 250 mm

 - armoire électrique incl. incl. incl. incl. incl. 400*600*200 400*600*270 400*600*270 mm

 - type de chambre G-4-800 G-5-400 G-5-800 G-6-1000-F G-7-1000-F G-9-1000-F G-10-1000-F G-12-1000-F

Poids:

 - Chambre d'irradiation 9.1 8.8 11.9 17.8 25.5 38.0 40.0 85.0 kg

 - Boîtier de commande 3.0 3.4 3.4 3.5 3.5 21.0 24.0 26.0 kg

Type de protection IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 54 IP 54 IP 54

Matériaux:

 - Chambre d'irradiation 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

 - Boîtier de commande Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Polycarbonat Acier/Epoxy Acier/Epoxy Acier/Epoxy
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