
 

 

           
 

 
 
 

UV - Desinfektionsanlagen 
Aqua UVtron ®  FL-Serie-TFT 

 
Longlife Mitteldruck UV-C Anlagen für die Wasserdesinfektion 

 
 

Anwendungen 
 

▪ Trinkwasserversorgung 
▪ Industrielle Prozesswasser 
▪ Pharmazeutische und chemische Industrie 
▪ Getränkeindustrie und Brauereien 
▪ Nahrungsmittelindustrie 
▪ Spitäler und Kliniken 
▪ Rein- und Reinstwasserdesinfektion 
▪ Anlagen für Kalt- und Heißwasser (Legionellenprophylaxe) 
▪ Schwimm- und Sprudelbad 

 
Eigenschaften 
 

▪ Kompakte Bauweise 
▪ Elektropolierte V4A Stahlkammer ausgelegt für  

einen Betriebsdruck bis zu 10 bar 
▪ Elektronisches Vorschaltgerät mit integrierter  

Strahler-Strommessschlaufe 
▪ Selektive UV-C Intensitätsüberwachung nach  

DVGW-Norm Arbeitsblatt W-294, Ö-Norm 5873-1 
mit 4-20 mA Signalausgang, TFT Anzeige mit der 
abs. UV-C Intensität in W/m2, SAK 254 nm in 
E/m, Trübung in FNU, Temperatur, 
Betriebsstunden und Zähler für Einschaltungen 
und Netzausfälle, Datenlogger Relaiskontakte 
potentialfrei für Alarm und Voralarm 

▪ Fernbedienungsmöglichkeit 
▪ Netzausfallsicher 
▪ Longlife Mitteldruckstrahler Technologie 
▪ Hoch qualitatives Hartquarz F240, wahlweise F180 für 

TOC Reduktion 
▪ Wirtschaftlich 

 
Optionen 
 

▪ Durchflussbegrenzung 
▪ Durchflussmessung über Impuls oder MID 
▪ Temperaturüberwachung mit Verwurf Ventil 
▪ Trübungs- und SAK 254 nm Sonde 
▪ Absperrventil 
▪ Alarmsignalübertragung über UMTS, GSM 
▪ PROFIBUS Schnittstelle 

  



 
Technische Daten 
 

 

Technische Änderungen und Daten vorbehalten 
 

Abmessungen 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aqua Innovation GmbH 

Grundstrasse 22A 
CH – 6343 Rotkreuz 
SCHWEIZ / SWITZERLAND 

Tel: +41 41 524 05 50 
Fax: +41 41 524 05 52 

E-Mail: info@aqua-innovation.ch 
    Homepage: www.aqua-innovation.ch 
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Gerätetyp: UV-C UV-C UV-C UV-C UV-C Einheit

FL100 FL200 FL500 FL1000 FL1500

Nom. Durchfluss bei T10 = 98%:

 - Wasser bis 38 °C 165.0 230.0 375.0 700.0 980.0 m3/h

Leistungsaufnahme max.: 2.8 3.9 6.4 12.1 17.6 kW

UV-C RED Dosis bei 254 nm: >400 >400 >400 >400 >400 J/m2

UV MD Strahler: AXM2000 AXM3500 AXM5000 AXM10000 AXM15000

 - Strahlernennleistung 2.5 3.5 5.8 11.0 16.0 kW

 - UV-C Leistungsabgabe bei 254 nm 0.38 0.53 0.75 1.90 2.80 kW

 - Nutzungsdauer ca.: 10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 h

Temperaturbereich:

 - Wasser 4 - 38 4 - 38 4 - 38 4 - 38 4 - 38 °C

 - Betrieb Umgebung 4 - 42 4 - 42 4 - 42 4 - 42 4 - 42 °C

Max. Betriebsdruck: 10 10 10 10 10 bar

Anschlüsse ohne Verschraubung: DN 100 DN 150 DN 150 DN 250 DN 250

Abmessungen:

 - Einbaulänge 945 1’095 1’175 1’675 1’675 mm

 - Einbeutiefe 840 840 1’000 1’000 1’000 mm

 - Einbauhöhe 1’700 1’700 1’700 1’700 1’700 mm

 - Freiraum für Wartung 600 750 900 1’400 1’400 mm

 - Kammertyp FL-100-F FL-200-F FL-500-F FL-1000-F FL-1000-F

Gewicht:

 - Bestrahlungskammer (leer) 16.0 19.0 32.0 95.0 95.0 kg

 - Steuerung 35.0 35.0 35.0 80.0 80.0 kg

Schutzart

 - Bestrahlungskammer IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

 - Steuerschrank IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Materialien:

 - Bestrahlungskammer 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404 1.4404

 - Steuerung Stahl besch. Stahl besch. Stahl besch. Stahl besch. Stahl besch.

http://www.aqua-innovation.ch/

