
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Wasseraufbereitungsanlage 

Enthärter Aqua IOsoft  

 

 

Produktbeschrieb 
 

Kalkschutz und Enthärtung für Ihren privaten Haushalt auf der Basis des Ionenaustausches 

 
• Enthärter in neuem Design 

• Für Druckbehälter 10" x 35" (15 - 30 lt. Harz) 

• Direkter Zugang zu elektronischen Funktionen mit integriertem Elektronik-Print  

• Salzbehälter und Steuerventil sind unterhalb des Deckels einfach zugänglich 

• Grosse Salzöffnung mit Schnappverschlussdeckel 

• Entwickelt für Fleck-Ventil 5810 SXT 

• Erhältlich in der Farbe grau 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Funktion der Aqua IOsoft Wasserenthärter 
 

Das harte, kalkhaltige Wasser fliesst durch das Ionenaustauschharz in der Enthärter Patrone. Dabei wird, 
das im Wasser gelöste Kalk im Ionenaustauschverfahren vom Enthärter harz aufgenommen. 
Anschliessend wird das 0 °fH Wasser über die Verschneide Armatur auf die gewünschte Wasserhärte mit 
nicht enthärtetem Wasser vermischt. 
 
Sobald die Aufnhamekapazität des Ionenaustauschharze erschöpft ist, wird automatisch eine 
Regeneration des Harzes mit einer Kochsalzlösung über die volumengesteuerte Steuerung eingeleitet. 
Nach Ablauf dieser Regenerationsphase ist die Enthärtungsanlage wieder einsatzbereit.  
 
Je nach Wasserhärte, Verbrauch und Anwendung werden die Grössen der Aqua IOsoft ausgelegt und 
angeboten. 
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Technische Daten 
 

Typ  5810-20 5810-30 5810-42 5810-75 5810-100 

Ventilnennweite mm 32 32 32 32 32 

Anschlussgewinde G“ 1 ¼ / 1 ½ 1 ¼ / 1 ½ 1 ¼ / 1 ½ 1 ¼ / 1 ½ 1 ¼ / 1 ½ 

Betriebsdruck bar 1.5-8.5 1.5-8.5 1.5-8.5 1.5-8.5 1.5-8.5 

Leistung bei 5 / 10 mWS (0°f) m³/h 2.2 / 3.0 3.6 / 4.0 3.7 / 5.5 3.8 / 5.5 3.2 / 6.0 

Nennkapazität m³/fr 100 150 210 375 500 

Salzverbrauch pro Regeneration ca. kg 2.0 3.0 4.2 7.50 10.00 

Salzvorrat kg 50 50 100 100 150 

Elektrische Einspeisung V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Wasser- / Umgebungstemperatur °C 30 / 35 30 / 35 30 / 35 30 / 35 30 / 35 

Höhe Anlage B mm 1310 1310 1540 1680 2050 

Durchmesser A mm 210 260 300 335 370 

Salzbehälter C x D mm Ø470x630 Ø470x630 Ø530x750 Ø530x750 Ø530x1040 

Liefergewicht / Betriebsgewicht ca. kg 35 / 100 40 / 110 50 / 200 75 / 250 120 / 400 
 

Zentralsteuerventil Fleck 5810 SXT 
Zentralsteuerventil mit Anschlussleitung zum Salzbehälter 
sowie elektr. Anschlusskabel von ca. 1.5 m Länge. 
Hochwertige Mikroprozessorsteuerung mit schnell 
positionierbarem Antriebsmotor und LCD-Hinterleuchtete 
Anzeige. Präzise Zyklussteuerung mit Hilfe eines 
optischen Sensors. Dichtungs- und Distanzring-Kartusche 
für einfache Wartung. 

 

Druckbehälter 
Zylindrischer, stehender Behälter aus Polyäthylen mit 
GFK-Epoxidharzumwicklung mit Standfuss ebenfalls aus 
Kunststoff inkl. Einbauten zur optimalen Verteilung des 
Wassers und der Regeneriersole mit minimal möglichem 
Druckverlust. Einschliesslich monodisperser 
Austauscherharzfüllung in Lebensmittelqualität und 
Silberharzanteil für die kontinuierliche Verhinderung der 

Verkeimung des Austauscherharzes. 
 

Salzbehälter 
Zylindrischer, stehender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen mit flachem Boden, Deckel und 
Überlaufnippel. Der Behälter ist mit einer Salzlöse- und Solezumesseinrichtung in 
korrosionsbeständiger Ausführung mit Soleboden und Solesack ausgerüstet. 

 

Anschluss 
Die Enthärtungsanlage wird komplett mit allem Zubehör geliefert. Bauseits ist die 
Rohwasserzuleitung mit einem Rückschlagventil (SVGW-zugelassen) herzustellen. Der 
Elektroanschluss (230V/50Hz), max. 5 W, Steckdose in höchstens 1 m Entfernung vom Steuergerät 
wird ebenfalls bauseits eingerichtet. Soll das Weichwasser auf eine bestimmte Resthärte aufgehärtet 
werden, wird dies mit einer externen Armatur vollzogen. Das Regenerierabwasser kann ohne 
Vorbehandlung in die Kanalisation abgeleitet werden. 

Aqua Innovation GmbH 
Grundstrasse 22A 
CH – 6343 Rotkreuz 
SCHWEIZ / SWITZERLAND 

Tel: +41 41 524 05 50 
Fax: +41 41 524 05 52 

E-Mail: info@aqua-innovation.ch 
    Homepage: www.aqua-innovation.ch 

 

http://www.aqua-innovation.ch/

